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ASME-Ventil Class 300, mit Regulierkegel ’

NEWAY FIG. GL3R,C00/8

ASME Globe Valve Class 300, with plug type disc’

NEWAY FIG. GL3R,C00/8

| 14
:
e Werkstoffe/Materials:
1 | Gehduse/Body A216-WCB~1.0619
10 2 | Oberteil/Bonnet A216-WCB ~1.0619
’g 3 | Kegel/Disc 13Cr
g 11 4 | Sitzringe/Seat rings stellitiert/stellited
E 5 | Spindel/Stem 13Cr
% 2 6 |Stopfbuchspackung/Gland packing? | Graphit(e)
=) \ 7 | Deckeldichtung/Gasket ” Graphit(e)/~1.4404
T 8 | Deckelschrauben/Bonnet bolts A193-B7M
' 9 | Deckelmuttern/Bonnet nuts A194-2HM
10 | Stopfbuchsbrille/Gland A216-WCB ~1.0619
11 | Stopfbuchse/Giland follower 13Cr
12 | Stopfbuchsschrauben/Gland bolts  [A193-B7
13 | Stopfbuchsmuttern/Gland nuts A194-2H
14 | Spindelmutter/Stem nut AISI 1025
15 | Handrad/Handwheel Stahl/Steel
Mae/Dimensions:
Nennweite/Size on 3 4" 6"
Lo 267 318 356 444
H (gedffnet/open) 351 421 496 679
D 200 250 350 500
B9 165 210 254 318
Gewicht ca./Weight approx. kg 25 49 76 168
Drehmoment/Torque Nms) * * * *
Artikel-Nr. /-ltem-No. 1A20636 1A20638 1A20639 1A20641

Baulangen , Anschlisse:
K Bauldngen nach ASME B16.10

9 Flanschmaf3e nach ASME B16.5
Dichtleiste RF/SF (Ra = 3,2 - 6,3 um)

% Flanges acc. ASME B16.5

Face to face dimensions , Connections:
“ Face to face dimensions acc. ASME B16.10

Flange face finish RF/SF (Ra = 3,2 - 6,3 pm)

Bemerkungen:

" Armatur nach BS 1873, DGRL 97/23/EG, ATEX 94/9/EG,
NACE sauergasbesténdig

2 Empfohlene Ersatzteile

9 Die angegebenen Drehmomente sind max. Drehmomente
fiir Medium Wasser bei Raumtemperatur

: Auf Anfrage

Remarks:

NACE sour gas resistant
2 Recommended spare parts

On request

" Valve acc. BS1873, PED 97/23/EC, ATEX 94/9/EC,

3 The shown torques are max. torques for clean water at ambient temperature
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